












本製品は文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合した
液晶ディスプレイです。
シックハウス症候群の原因になるホルムアルデヒドや揮発
性有機化合物には放散量の指針値が定められており、実環
境を想定した検査によってこの指針値をクリアしているこ
とを確認しております。
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製品型番
パネルサイズ
縦横比

パネルタイプ /バックライト

最大表示面積 (mm)
画素ピッチ (mm)
最大表示解像度
最大表示色
視野角

コントラスト
最大輝度
応答速度
走査周波数

ドットクロック

入力信号

同期信号
音声出力

メニュー言語

角度調整（チルト角）

適合規格

使用環境

消費電力
電源
質量

外形寸法 (mm)
本体色

付属品

PTFBNF-23W
23 インチ
16：9

ノングレア / 白色 LED バックライト
509.184 X H286.416

0.265
1920 × 1080 （Full HD）

約 1677 万色
水平 170°　　垂直 160°

1000：1（DCR 使用時最大 100,000：1）
250cd/ ㎡
5ms

水平周波数 31.0～80.0Hz　/　垂直周波数 56.3～75.0Hz
148.5MHz（最大）

アナログ RGB (D-Sub mini 15pin)　x1、
デジタル RGB (DVI-D 24pin HDCP 対応 )　x1

セパレート
ステレオスピーカー 2W×2
日本語（初期設定）、

English、Espanol、Francais、Portugues、ロシア語、
Korean、Chinese（繁体）、Chinese（簡体）

－4°～ +18°

温度　0℃～40℃
湿度　10％～85％（結露無きこと）

最大 35W以下
本体内蔵　AC100/240V  50/60Hz

3.6kg±0.3kg
W547.2 X D189.8 X H385.1

ブラック
アナログケーブル (D-Sub mini 15pin 1.5m) x1、
デジタルケーブル (DVI-D 19pin 1.5m) x1、

電源コード (1.5m) x1、Φ3.5 オーディオケーブル (1.5m) x1、
台座底板 x1、接続部品 x1、保証書、ユーザーズマニュアル

VESA DPMS 準拠（パワーマネージメント）、VESA DDC2B 対応（プラグ＆
プレイ機能）VCCI-B、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、
Compatible Windows 7 ロゴ、国際エネルギースタープログラム

  
、

学校環境衛生基準







個人のお客様

法人のお客様

TEL：03-3863-7174（リサイクル専用窓口）

（平日 9：00～12：00、13：00～17：00、土日祝祭日・年末年始を除く）

申し込みメールフォーム（上記弊社ホームページより）

※ リサイクルマークをご希望の方には、郵送にてお送り致します。

また、弊社の使用済み液晶ディスプレイのリサイクルにつきましては下記にお問い合わせ
いただきますよう、お願いいたします。

一般社団法人 パソコン 3R 推進協会内 事業系パソコンリサイクルセンター

TEL：03-3292-7518

E-MAIL：support-jigyo@pc3r.jp

受付時間：9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（休業日：土・日・祝日・年末年始）

事業系のリサイクルにつきましては一般社団法人パソコン 3R 推進協会と提携しており

ます。回収の申し込みにつきましては弊社ホームページをご覧ください。
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